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Pista de rolamento PasseioPasseio

2% 2%
Bloco intertravado de concreto

Base de pó de brita

Solo compactado

Meio fio pré-moldado de concreto
100x15x12x30 cm

Dimensões em metros Camada de pó de brita na superfície
Bloco intertravado de concreto

Base de pó de brita

Sub-base de brita graduada simples
Regularização do sub-leito

Corte a'a

Meio fio de concreto moldado in loco
(em locais onde não há muros)

QUANTITATIVO PAVER

Dispositivo Dimensão Quantidade

Bloco intertravado
de concreto 16

faces
22x11x8cm 1.098,00 m²

Bloco intertravado
de concreto
holandês

20x10x6cm 639,20 m²

Meio fio
pré-moldado em

concreto
100x13x15x30 cm 220,00 m

Meio fio de
concreto moldado in

loco
13x22 cm 122,00 m

Piso podotátil
direcional

40x40x2,5cm
219,00+100,10=

319,10m
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Pavimentação da Rua João Munari em Blocos
Intertravados de Concreto e Passeio Público

Área Pavimento: 1.098,00 m²

Área Passeio: 639,20m²
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10 22
Pista de rolamento existente PasseioPasseio

2% 2%

Bloco intertravado de concreto

Base de pó de brita

Solo compactado

Meio fio pré-moldado de concreto
100x15x12x30 cm

Dimensões em metros
Corte b'b

Meio fio de concreto moldado in loco
(em locais onde não há muros)
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OBS: Deverá ser instalado meio fio pré-moldado de concreto 100x13x15x30cm próximo a sarjeta e, meio fio moldado
in loco na divisa com os lotes, somente onde não existem muro consolidados, a fim de travar os blocos de concreto.

LEITO CARROÇÁEL

LOTES

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO

MEIO FIO MOLDADO IN LOCO

Passeio em bloco intertravado de concreto
Base em pó de brita

(Dimensões em centímetros)
Perfil Transversal Passeio

Areia fina
Bloco intertravado de concreto
Base de pó de brita
Sub-base de brita graduada

Regularização do subleito

(Dimensões em centímetros)
Perfil Transversal Passeio
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OBS: Os blocos do passeio serão do
tamanho 10x20x6, vibro prensado, 6,0 cm de
espessura, assentados em 90° duplos, com
piso tátil, conforme a ilustração acima.

OBS: Os blocos do pavimento serão
do tipo 16 faces, vibro prensado, 8,0
cm de espessura, assentados em 90°,
conforme a ilustração acima.

Seção Transversal AA'
Escala: 1/50

Seção Tranversal B'B
Escala: 1/50

Planta Baixa - Pavimento e Passeios
Escala: 1/500

Observações:
- Em toda entrada de garagem deverá ser rebaixado o meio fio, em pelo menos 3,00m ou o que for necessário;
- Nos lotes onde não há residências, deverá ser previsto um rebaixo de meio fio, para futura entrada de veículos;
- Todo lote de paver deverá ser realizado ensaio tecnológico e apresentado à fiscalização do município;
- No trecho do corte BB', já existe pavimento na pista de rolamento, sendo necessário apenas a execução dos

passeios e acessibilidade;

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DRENAGEM, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE

*É PROIBIDO QUALQUER TIPO DE CÓPIA OU REPRODUÇÃO DESTE PROJETO. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ART. 184 DO CÓDIGO PENAL, LEI 5.988 DO CÓDIGO CIVIL e RES. DO CONFEA 205/71.

Eng. Civil LUIZ ARCANGELO GIRARDI
CREA/RS 63024

PROPRIETÁRIO(A):

DESCRIÇÃO:
PRANCHA:

02/04
ESCALA: INDICADA

DATA: SETEMBRO/2023

ÁREA:ENDEREÇO: RUA JOÃO MUNARI, TUPANCI DO SUL/RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA DE TUPANCI DO SUL/RS
CNPJ: 90.484.320/0001-57

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

LUGER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.465.875/0001-94

AV. 7 DE SETEMBRO, 1370, APTO 01, CENTRO, TAPEJARA/RS

Planta Baixa Passeio
Escala: 1/50

Detalhamentos
Escala: 1/25

Perfil Transversal Pavimento e Passeio
Escala: 1/25
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